Ihr sicherer Bodenbelag.

Produktdaten

Farbdesign
Montage
Aullenmal’

Eigenschaften

Lavendel

Optimierte Puzzle-Verzahnung ohne Fase
485 x 485 x 18 mm

Farbdesign Lavendel

In Lavendel ist schwarzes EPDM-Granulat mit
einem blaustichigen Lila, einem rosafarbenen
Violett und hellem Grau gemischt. Den
Farbeindruck bestimmen die beiden Violetttone.
Jedes Korn ist durchgefarbtes EPDM. Auf einer
neuen Flache kann Sonnenlicht die Violetttone
zeitweise dunkler erscheinen lassen. Spater
gleicht sich das wieder aus.

Montage

Die optimierte Puzzle-Verzahnung hat gerundete Zahne und
verlauft symmetrisch um die Platte. Zwischen den Platten bleibt
nur eine Haarfuge, weshalb die einzelnen Platten in der Flache
kaum zu erkennen sind. Jede Platte wird rundum aus einem tiber
mehrere Tage gereiften Rohling geschnitten. Sie ist dadurch
besonders maBhaltig (kalibriert). Der Schnitt ergibt rechtwinklige
Kanten ohne Fase. Jede Seite passt an jede Seite der Nachbarplatte.
Die gerundeten Zahne liegen mit der ganzen Flanke am
Nachbarzahn an und verteilen die Krafte gleichmaRig. So halten sie
die Platten ohne Verklebung zusammen und wirken auch bei
starker Beanspruchung einem Hohenversatz entgegen. In der Regel
ist keine Randeinfassung nétig.
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Poolumrandung (XT)

Die Poolumrandung Typ XT ist ein wasserdurchlassiger Belag fiir den
Poolrand im Freien. Die kalibrierten, 1,8 cm starken Platten haben eine
Nutzschicht aus durchgefarbtem EPDM auf einem Plattenkorpus aus ELT-
Granulat. Die gerundete Puzzleverzahnung verbindet die Platten zu einer
zusammenhdngenden Flache. Durch die feine Haarfuge wirkt die Flache
wie gegossen. Der Belag ist barfuf angenehm, trittelastisch,
rutschhemmend und vertragt chlorhaltiges Spritzwasser aus dem Becken.

Die Platten werden schwimmend verlegt, also nur aufgelegt. Der
Untergrund muss dauerhaft tragfahig, stabil und weitgehend eben sein.
Auf Rasen oder Erde bilden mit Splitt gefiillte Kiesgitter den Unterbau. Auf
dichtem Untergrund lauft das Wasser in Kanalen an der Unterseite dem
Gefalle nach ab. Am Becken werden die Platten mit einer Stich- oder
Kreissage zugeschnitten, am runden Pool im Bogen. Verschiedene
Formate lassen sich nicht miteinander verzahnen, deshalb wird je Flache
ein Format verlegt. Zum Reinigen genugt es, den Belag abzufegen oder

abzuspulen.

Gewicht 2.86 kg/Stiick = 14.37 kg/m?
Umrechnung 1m2 =5,03 Stiick

NutzmaR 446 X 44,6 X 1,8 cm | 0,20 m?

Material

Das Produkt ist zweilagig. Die Nutzschicht ist rund 3,5 mm
stark und besteht aus neu hergestelltem, durchgefarbtem
EPDM-Granulat in Mischfarben mit einer Kérnung von 1,0
bis 4,0 mm. Darunter liegt eine Basisschicht aus grobem
ELT-Gummigranulat mit einer Kérnung von 2 bis 4 mm.
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein
schadstofffreier Synthesekautschuk. ELT steht fir ,End of
Life Tyres”, das Granulat der Basisschicht stammt also aus
Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-
Butadien-Kautschuk (SBR). Beide Lagen sind mit PU-
Bindemittel gebunden. Die Nutzschicht ist offenporig.

Unterseite

Die Unterseite ist in quadratische Auflagefelder
gegliedert, zwischen denen flache Drainagekanale
in einem rechtwinkligen Raster verlaufen. Die
Kandle laufen bis an den Rand und schliefen an
die Nachbarplatten an. Im Auenbereich und in
feuchten Umgebungen kann Wasser dem Gefalle
folgend Uber die Kanale ablaufen, auf
wasserdurchlassigen Tragschichten sickert es direkt
in den Untergrund ein. Die Einbauhinweise sind zu

beachten.
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Ihr sicherer Bodenbelag.

Eigenschaften

Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Halt die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfangliche Gummigeruch lasst nach.

Frostbestandig
Vertragt Frost und gefrierendes Porenwasser, ohne zu
platzen, zu reifen oder zu brechen.

Innen- und AuBenbereich

Frostbestandig und flr den Innen- und AuBenbereich
geeignet.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 6765

Poolumrandung (XT)

Farbstabil und UV-bestandig
Oberflache aus EPDM-Granulat: farbstabil und
langfristig bestandig gegen UV-Strahlung.
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& Begrenzter Beitrag zum Brand, geringe
Rauchentwicklung.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte fir
denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erlautert die jeweilige Produktseite.

Rutschhemmung (DIN EN 16165) - Skalenwert 4: mittlerer
Akzeptanzwinkel ca. 16°, Bewertungsgruppe R10

Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 12616) — Skalenwert 5: Infiltration ca.
1.000 mm/h (1.000 l/(m2-h))

Warmedammung - Skalenwert 2: Warmeleitfahigkeit ca. 0,12 W/(m-K)

Druckfestigkeit - Skalenwert 1: ca. 1 mm bleibender Eindruck nach 24
Stunden Entlastung (BS 7188)

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

Scheinbare Dichte - Skalenwert 1: bis 780 kg/m?3

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) - Skalenwert 4:
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,53

Abriebfestigkeit - Skalenwert 3: hoch (BS 7188)

StoR- und Schwingungsdampfung, Trittschalldammung - Skalenwert
2: maBige Dampfung

Fachberatung
0632191529 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de
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